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Progetto/Project: Portastampo/Mould:
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CQ:

Dimensional 

tolerances:

Shape tol:

UNI-ISO

2768-2 K

UNI-ISO

2768 m

TOLLERANZE GENERALI PER TERMOPLASTICI DIN16901, OVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.

FARE RIFERIMENTO AL GRUPPO 140 PER LE POLIAMMIDI (6,6.6,12 ETC) E PER POM (MISURE < 150mm) E AL GRUPPO 150 PER PE E PER POM CON DIMENSIONI >150mm 

GENERAL TOLERANCE FOR THERMOPLASTICS DIN16901 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,

 SEE GROUP 140 FOR POLIAMMYDE (6,6.6,12 ETC) AND POM (DIM.<150mm), AND GROUP 150 FOR PE AND POM (DIM.>150mm)

DIM.

0,5-3

0,1DEV.

DIM.

3-6

0,05
DEV.

DEV.

0,4

6-30

0,6

0,4

0-30

30-120

0,2

0,5

120-400

00-1000

0,6

0,8
1,0

0,8

000-3000

0,8

400-1000 1000-2000

1,2 2

2000-4000

TOLERANCES FOR CARPENTRY WORKS

DIM.

DEV.

DIM.

DEV.

DEV.

0,6 1,0
1,5 2,0

1,6
1,20,80,40,2

10-30 30-100
100-300 300-1000 1000-2000

0,5

6-30
30-120

0,8 1,2

120-400
400-1000

2

1000-2000

3 4

2000-4000

0,1
0,3

0,1
0,2

00-300
30-100Up to 10

TOLERANCES FOR MACHINED PARTS
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